
Самозажимной прецизионный сверлильный патрон SP 

 

- "Прецизионная гарантия" - максимальное биение 0,04 мм 

за счет высокого качества изготовления и 100%-го контроля 

готовой продукции. 

- Самозажимная способность патрона автоматически 

повышает усилие зажима, пропорционально возрастанию 

нагрузки для предупреждения поворота хвостовика 

инструмента. Применяется только для правого вращения. 

Возможна постановка левовращающихся патронов под 

заказ. 

- Предназначен для высокоточных сверлильных операций на 

различных видах оборудования. 

- Все детали патрона подвергнуты термообработке для 

обеспечения точности и длительного срока службы. 

- Возможные исполнения посадочного отверстия - конуса 

DIN238 или Jacobs, резьба UNF. 

 

 
 

№ по каталогу Диапазон 

мм 

Хвостовик 

K 

Размер, мм Вес 

гр 
d L1 L2 

SP-06 B-12 

SP-06 J-1 

0,3 - 6,5 

0,3 - 6,5 

B-12 

J-1 

33 

33 

62 

62 

70 

70 

360 

360 

SP-08 B-12 

SP-08 J-1 

SP-08 J-2S 

SP-08 R-3/8 

0,3 - 8 

0,3 - 8 

0,3 - 8 

0,3 - 8 

B-12 

J-1 

J-2S 

3/8"x24 

38 

38 

38 

38 

67 

67 

67 

67 

74 

74 

74 

74 

460 

460 

460 

460 

SP-10 B-12 

SP-10 B-16 

SP-10 J-2 

SP-10 J-33 

SP-10 R-3/8 

SP-10 R-1/2 

0,5 - 10 

0,5 - 10 

0,5 - 10 

0,5 - 10 

0,5 - 10 

0,5 - 10 

B-12 

B-16 

J-2 

J-33 

3/8"x24 

1/2"x20 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

720 

720 

720 

720 

720 

720 

SP-13 B-16 

SP-13 J-2 

SP-13 J-33 

SP-13 J-6 

SP-13 R-1/2 

0,85 - 13 

0,85 - 13 

0,85 - 13 

0,85 - 13 

0,85 - 13 

B-16 

J-2 

J-33 

J-6 

1/2"x20 

49 

49 

49 

49 

49 

91 

91 

91 

91 

91 

103 

103 

103 

103 

103 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 



SP-16 B-16 

SP-16 B-18 

SP-16 J-33 

SP-16 J-6 

2,9 - 16 

2,9 - 16 

2,9 - 16 

2,9 - 16 

B-16 

B-18 

J-33 

J-6 

55 

55 

55 

55 

95 

95 

95 

95 

107 

107 

107 

107 

1 320 

1 320 

1 320 

1 320 
 

 
 

 
 


