
Самозажимной прецизионный сверлильный патрон 
SPX с возможностью дожима ключом. 

 
 

 

- Все характеристики как у патрона SP, с 

предоставлением возможности дополнительного 

зажима ключом. Легкий поджим ключом 

увеличивает усилие зажима инструмента до 3-х 

раз по сравнению с ручной затяжкой. 

- Предназначен для использования в станках с 

ЧПУ и обрабатывающих центрах для работы с 

большими подачами. 

- Защита от выпадения инструмента на 

высокоскоростных станках с мгновенной 

остановкой шпинделя. 

- Возможно исполнения посадочного отверстия - 

конуса DIN238 или Jacobs. 
 

 
 

№ 

по каталогу 

Диапазон 

мм 

Хвостовик 

K 

Размер, мм Вес 

гр 
d L1 L2 

SPX-06 B-12 

SPX-06 J-1 

0,3 - 6,5 

0,3 - 6,5 

B-12 

J-1 

33 

33 

62 

62 

70 

70 

580 

580 

SPX-08 B-12 

SPX-08 J-1 

SPX-08 J-2S 

0,3 - 8 

0,3 - 8 

0,3 - 8 

B-12 

J-1 

J-2S 

38 

38 

38 

67 

67 

67 

74 

74 

74 

680 

680 

680 

SPX-10 B-12 

SPX-10 B-16 

SPX-10 J-2 

SPX-10 J-33 

0,5 - 10 

0,5 - 10 

0,5 - 10 

0,5 - 10 

B-12 

B-16 

J-2 

J-33 

43 

43 

43 

43 

81 

81 

81 

81 

89 

89 

89 

89 

940 

940 

940 

940 

SPX-13 B-16 

SPX-13 J-2 

SPX-13 J-33 

SPX-13 J-6 

0,85 - 13 

0,85 - 13 

0,85 - 13 

0,85 - 13 

B-16 

J-2 

J-33 

J-6 

49 

49 

49 

49 

91 

91 

91 

91 

103 

103 

103 

103 

1 220 

1 220 

1 220 

1 220 



SPX-16 B-16 

SPX-16 B-18 

SPX-16 J-33 

SPX-16 J-6 

2,9 - 16 

2,9 - 16 

2,9 - 16 

2,9 - 16 

B-16 

B-18 

J-33 

J-6 

55 

55 

55 

55 

95 

95 

95 

95 

107 

107 

107 

107 

1 540 

1 540 

1 540 

1 540 
 

 


